
OTOMATİK HASTANE KAPILARI GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname, Aşağıdaki kanun ve kurallara uygun mimaride oluşturulan yapının ihtiyacı olan donanımlara sahip kapılara ait teknik şartnamedir. İş Sahibi/İdare, aşağıdaki hükümlerin konuyla ilgili bölümlerini kapsar nitelikte ürünler sunan üreticilerin kapılarını tercih edilecektir. Kapılarla ilgili bölümleri ihtiva eden ilgili maddelere mutlaka uyulacaktır. Konu ile ilgili uyulması istenen kanun ve yönetmelikler aşağıya çıkarılmıştır. Bunlar;  
· UYULMASI İSTENEN KANUN YÖNETMELİKLER:

Bu projenin başından sonuna kadar, Kurumların, Kuruluşların ve kişilerin uyması gerekli kurallardır.

Aşağıdaki Kanun, yönetmelik ve şartların kendisini ilgilendiren hükümlerine uymakla zorunludur.

Bunlar:

1. Sağlık Bakanlığı 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 

2. 27.03.2002 Tarih 24708 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği 

3. 26.07.2002 Tarih 24827 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10.02.2004 Tarih 25369 Sayı numaralı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 

5. Bayındırlık ve İskân bakanlığı 08.09.2002 Tarih 24870 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 23.12.2003 Tarih 25325 Sayı numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

7. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 03.12.2003 Tarih 25305 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

8. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 08.05.2000 Tarih 24043 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği 

9. Bakanlar Kurulu 27.08.1999 Tarih 23801 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve doğal afetler nedeniyle doğan zararların giderilmesi için yapılacak düzenlemeler Yönetmelik 

10. Bakanlar Kurulu 09.10.1984 Tarih 18540 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi

11. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan Sığınak Yönetmeliği
· ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRÜN MARKASINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR: 

Üretici, yerli ve ya yurtdışından bir üretici ise aşağıdaki belge ve sertifikaları tekliflerinin ekinde sunmalıdırlar. Bu belgeler Yurtiçinden sağlanmışsa aslı veya Noter onaylı sureti olmalıdır., Yurtdışından sağlanmış belge ise aslı veya Apostille kaşeli örneği veya noter onaylı sureti olmalıdır.

1. Sağlık Bakanlığı 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14.maddesi uyarınca hazırlanmış “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygunluktaki üreticiler tercih edilecektir.
2. Firma, idarenin onayına sunduğu markalı ürününün CE normlarına uygun olduğunu CE DEKLARASYON BELGESİ ile belgelendirmelidir. 

3. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE /VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.

4. Üretici firma, Kaliteli Üretim ve Kaliteli İş Yönetmeyi firma olarak sağlamış olmalı ve bunu da belgelemelidirler, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı Kalite Yönetim Sistemi için ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır.

5. Firma, idarenin onayına sunduğu markalı ürününün Sağlık Yapılarına Uygunluğunu Belirlemek amacıyla, Avrupa Norm Direktiflerinden hangilerine sahip ise Yurtiçi ve/veya Yurtdışından bağımsız kuruluş ve/veya bağımsız laboratuarlardan aldığı test sonuçlarını idareye sunmalıdır.

6. Ürün 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti Belgesi Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgesi olmalıdır.

7. Üretici firmanın Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
· SATICI/UYGULAMACI/MONTAJ YAPAN FİRMADA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR:
Satıcı, uygulamacı veya montajı yapan firma, aşağıdaki belge ve sertifikaları tekliflerinin ekinde sunmalıdırlar. Bu belgeler Yurtiçinden sağlanmışsa aslı veya Noter onaylı sureti olmalıdır., Yurtdışından sağlanmış belge ise aslı veya Apostille kaşeli örneği veya noter onaylı sureti olmalıdır.

1. Satıcı/Uygulamacı firma, montaj yapacağı kapıların teknik özellikleri tanımlayan EK–1 formunu doldurup; teklifleri ile birlikte sunmalıdırlar.

2. Satıcı/Uygulamacı firma, montaj yapacağı kapıların mimari plan üzerinde işaretlenmiş paftasını montaja başlamadan önce idarenin onayına sunmalıdır. Plan, kesit, görünüş, genel tanım ve ürüne ait teknik detayın olduğu katalog dosyası idareye ve/veya yükleniciye onaylatıldıktan sonra imalat ve montaj uygulamaları yapılmalıdır.

3. Üretici firma ve satıcı/uygulamacı/montaj firması aynı olanlar İdarece tercih edilecektir

4. Satıcı/Uygulamacı firma TSE standartlarına uygun montaj yaptığını ve hizmet verdiğini;TSE den aldığı Hizmet Yeterlilik Belgesi ve SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI dan aldığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmelidir.Tekliflerinin ekinde sunmalıdırlar.
5. Satıcı/Uygulamacı firma, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı ISO9001:2000, sertifikalsıyla Kaliteli Sistem Yönetimini benimsemiş olduğunu belgelendirmelidirler. Bu belgeleri teklif ekinde sunmalıdırlar.
6. Uygulamayı yapacak firma, Mesleki ve Teknik Yeterliliğini göstermek için aşağıdaki evrakları teklif ekinde verecektir. Bunlar;

6.1.Son beş yıl içerisinde Kamu veya özel sektörde, teklif bedelinin en az %100’ünden az olmayan, idarece kusursuz kabul edilen teklif konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermelidir. Belgeler, Kamuya yapılan işlerde kurum mühürlü, Özel sektöre yapılan işlerde Belediye/Valilik veya Bayındırlık Bakanlığı İl Müdürlüğü onaylı olmalıdır. Kurumumuz belgeleri tercih edilecektir. Bu belgeler, kurumlarca onaylanmış İş Deneyim belgeleri, hak ediş vb. belgeler olmalıdır. İdaremiz, bu belgelerle ilgili firmanın daha önce bu boyutta bir iş yaptığını, iş deneyimi olduğunu tedarik ve saha uygulamasının yeterliliğini araştıracaktır.

6.2.İş Deneyim Belgesinde Benzer iş olarak; Kamu veya özel sektördeki hastane veya klinik veya poliklinik veya laboratuar vb. sağlık tesislerine Hermetik Ameliyathane veya Laboratuar Kapısı veya özel nitelikli otomatik hastane kapısı yapmış olma şartı aranacaktır. Daha önceden benzer iş yaptığı en az üç yerin adres, iletişim bilgilerini, imalat adedini ve özelliklerini teklif ekinde bildireceklerdir.
7. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.
8. Satıcı/Uygulamacı firma idaremize en az 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ ve en az 10 yıl geçerli SERVİS HİZMETİ VERME VE YEDEK PARÇA BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ verecektir.Garanti Belgesi Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgesi olmalıdır.Satıcı/Uygulamacı/Montajcı firmanın Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.Teklif ekinde sunmalıdır.
· TEKLİF EDİLECEK KAPI TİPLERİNDE İDAREMİZ TERCİHLERİNİ BELİRTİR AYRINTILI TEKNİK ÖZELLİKLER:
Ürünler, projedeki mahallin amacına en uygun hizmeti yapacaktır. Bu amaçla kullanım sağlayacak özellik ve tipte kapılardan oluşacaktır. EK–2 deki çizimlerde imalatı yapılacak kapıya ait plan, kesit, görünüş vardır. Tüm imalatlar bu detaylara göre yapılacaktır. Mimari proje ve eklerinde belirtilen kapıların (plan, kesit, görünüş) teknik detaylarını belirtir teknik şartlar şu şekilde olacaktır;
· TİP1-OTOMATİK YANA KAYAR KAPILAR (OYK) VE TİP2-PANİK ANINDA DARBEYLE DİKEY AÇILAN OTOMATİK YANA KAYAR KAPILAR (POYK) 

· GENEL TANIM VE ÖZELLİKLERİ:
1. Projelerde gösterilen ve/veya idarenin isteyeceği yerlerde, onaylanmış detay projelerine ve teknik şartnamesine uygun olarak otomatik yana kayarak açılan kapılar kullanılacaktır.

2. Otomatik yana kayar kapı, ters istikamette kayan 2 veya 1 adet hareketli kanatın duvar veya sabit kanatın üzerinde motor yardımıyla kaymasından oluşur. Hareketi sağlayan operatör mikroprosesörlüdür.  
3. PANİK ANINDA DARBEYLE DİKEY AÇILAN OTOMATİK YANA KAYAR KAPILARIN (POYK) imalatı istenirse, Yangın Yönetmeliğine ve Sığınak Yönetmeliğine uygun mimaride oluşturulan yapının ihtiyacı olan donanımlardan olan kapıya ait özelliktir. Panik anında tehlike oluşturmayacak, insanların güvenli tahliyesini sağlayacak, yığılma anında kapı kanatları dikey katlanarak birim zamanda daha fazla insanın kaçışını sağlayacak yapıda bir kapıdır.Teklif isteme formunda bu özellikte kayar kapı istenmesi durumunda bu ayrıntıya göre firmalar tekliflerini sunacaktır.
· MEKANİZMA VE MOTORA AİT ÖZELLİKLER:
1. Mekanizma kutusu ve kapağı extrude alüminyum veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. İsteğe göre RAL renginde elektrostatik toz boya ile boyanabilmelidir. Boyalı sacdan imal edilmiş olan kutu ve kapak olmamalıdır. Kapak menteşeli bir sisteme sahip olup kolay açılabilir ve herhangi bir arıza esnasında müdahale edilebilir olmalıdır. 

2. Motor en az 5 yıl ömürlü ve garantili olmalıdır. 
3. Mekanizma içerisinde, elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak bir akü sistemi mutlaka bulunmalıdır.
4. Mekanizma 2x120 kg. lık kanatlar ile çalışabilir olacaktır. Tek kanat için taşıma kapasitesi minimum 150kg. Olacaktır. 
5. Herhangi bir çarpma esnasında hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek düzeneğe sahip olmalıdır. 
· PANEL ÇERÇEVESİ VE YÜZEYİNE AİT ÖZELLİKLER:
1. Kullanılacak çerçeve içi panel, 4+4=8mm veya 5+5=10mm, şeffaf veya sütbeyaz lamine kırılmaz cam veya mdf üzeri çift tarafı laminat preslenmiş panel olacaktır. 
2. Panel çevresinde kullanılacak olan alüminyum profiller minimum 30 mm. kalınlıkta ve kenetli sistem profil olacaktır. Kapı kapanırken bu profiller birbiri içine geçerek kenetlenecek ve doğrama üzerinde sızdırmazlık sağlayacak tipte olacaktır. Alüminyum profillerin köşe birleşimlerinde kullanılacak sert plastik bir aparatla, çerçeve pratik söküp takılabilir olmalıdır. 
3. Estetik görünümlü olmalıdır. 
4. Alüminyum profiller ve mekanizma istenilen RAL… Renginde elektrostatik toz boya ile boyanabilmelidir. 
· KONTROL VE KOMUT SİSTEMİNE AİT ÖZELLİKLER:
Kapının açılma komut ve tertibatı imalat öncesi seçilecektir. Kapı konum ve ayarları dijital selektör vasıtasıyla yapılacaktır. Aşağıdaki komut kontrol tertibatından birisi tercih edilecek olup; teklif verecek firmalar bu durumu göz önünde tutarak tekliflerini sunacaktır.
· El Yaklaşım Sensörü, Elin belli bir mesafeden (min 50mm) yaklaşmasıyla kapı tahrik edilme komutunu alacaktır.

· El veya Dirsek Butonu, El veya dirsek butona bir baskı uyguladığında switch kontağı devreye sokarak kapıya hareket komutunu verecektir.

· Kartlı Sistem (Proximity, Manyetik, Barkotlu, Data Chip, Smart Kart vb.), Kart Okuyucunun tanımlanan kartla kapıyı harekete geçirme düzeneğidir. İdarenin belirttiği adette kart ve bir adet okuyucudan oluşur.

· Şifreli Açma Modülü, Duvar üzerine konan şifreli tuş takımı ünitesine tanımlanan şifrenin elle girilmesiyle kapı harekete geçer ve açma komutunu alır.

· Radar Sensörü, Mekanizma hizasına veya üzerine konan mikrodalga/pasif enfraruj/pır detektör vb. nitelikte 2 adet radardan oluşur. Hareket eden cismi detektör/radar algıladığında kapı açılır.

· Merkezi Bilgisayardan Kayıtlama ve Yetkilendirme Tertibatı ile, Binada merkezi bilgisayarla çalışan otomasyon sistemi, Personel Devam Kontrol sistemi (PDKS),Güvenlik Sistemi varsa bu sisteme kapı uyum sağlamalıdır. Bilgisayar sistemine tanımlı kapı önüne yerleştirilen kart okuyucu düzeneği ile yetkilendirilmiş karttan sinyal aldığında paralel komutla kapı açılmaya başlayacaktır.
· GÜVENLİK TERTİBATINA AİT ÖZELLİKLER:

1. Kapıda 1 adet elektromanyetik veya mekanik kilit olacaktır. İdaremiz tercih edecektir. 
2. Kapı arasında sıkışmayı önleyecek 1 takım emniyet fotoseli olacaktır. 
3. İstenmeyen bir nedenle, sıkışma vuku bulduğunda kapı mekanizması kapı hareketini ters istikamete geçirerek kapıyı geri açacaktır.
4. Kullanılacak panel yüzeyi darbe aldığında dağılmayacak insanlara ve çevreye zarar vermeyecektir.

· ELEKTRİK TESİSATINA AİT ÖZELLİKLER
1. Bina tesisatından kapı yakınına 220 V AC akım tesisatı tarafımızca getirilecektir.

2. Kontrol sisteminin tipine göre, el sensörü, buton, şifre vb. açma sistemleri için 2x2x0.50 kalaylı telefon kablosu tesisatı tarafımızca çektirilecektir. Teklif verecek Kapı firması istediği tesisat projesini iş öncesi ilgililere teslim edecektir. 
· ÖLÇÜ VE FİYATLANDIRMA
1. Onaylanmış olan projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılan kapı fiyatı adet olarak hesap edilir.

2. Kilit, menteşe, vs aksesuarlar, her türlü nakliye, taşıma, boşaltma, işçilik, malzeme zayiatı, vergiler, fatura rayiç tespiti ve tasdiki vb. fiyata dâhil olup; ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
· TİP3-HERMETİK YANAKAYAR KAPI (HK)/ TİP4-DÜŞÜK BASINÇ GEÇİRİMLİ KAYARKAPI (DBGK)
· GENEL TANIM VE ÖZELLİKLERİ:
1. Projelerde gösterilen ve/veya idarenin isteyeceği yerlerde, onaylanmış detay projelerine ve teknik şartnamesine uygun olarak otomatik yana kayarak açılan kapılar kullanılacaktır.

2. Bu tipteki kapılar, Tam Steril Alan, Yarı Steril Alan, Septik Ameliyathane Salonları, Aseptik Ameliyathane Salonları, Şartlandırılmış Ortam, Laboratuar Salonları, Hijyenik Hepa Filtreden geçen pozitif/dengede basınçlı ortamın sağlanmasına yardım eden kapılardır.

3. Hermetik(Sızdırmaz) Kapılarda Kapı, hareketli kanadın kapanması esnasında 2 yandan ve üstten duvara baskı yaparak ve aynı zamanda zemine oturarak kapanan bir yapıdadır.

4. Düşük basınç geçirimli kapılar, kapı kapalı konumda iken birim zamanda min. 0 m3, max. 300 m3 hava kaçıran tipte ve özellikteki kapılardır. Hermetik kapılar, kapalı konumda iken birim zamanda 0 m3. Hava kaçıran tipte ve özellikte kapılardır.

5. Kapı genel görünüşü ve kapı tipine özgü detaylar EK–2 de belirtilmiştir.

6. Otomatik yana kayar kapı, ters istikamette kayan 2 veya 1 adet hareketli kanatın duvar veya sabit kanatın üzerinde motor yardımıyla kaymasından oluşur. Hareketi sağlayan operatör mikroprosesörlüdür.  

· MEKANİZMA VE MOTORA AİT ÖZELLİKLER:
1. Mekanizma kutusu ve kapağı extrude alüminyum veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. İsteğe göre RAL renginde elektrostatik toz boya ile boyanabilmelidir. Boyalı sacdan imal edilmiş olan kutu ve kapak olmamalıdır. Kapak menteşeli bir sisteme sahip olup kolay açılabilir ve herhangi bir arıza esnasında müdahale edilebilir olmalıdır. 

2. Motor en az 5 yıl ömürlü ve garantili olmalıdır. 
3. Mekanizma içerisinde, elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak bir akü sistemi mutlaka bulunmalıdır.

4. Mekanizma 2x120 kg. lık kanatlar ile çalışabilir olacaktır. Tek kanat için taşıma kapasitesi minimum 150kg. Olacaktır. 

5. Herhangi bir çarpma esnasında hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek düzeneğe sahip olmalıdır. 

· PANEL ÇERÇEVESİ VE YÜZEYİNE AİT ÖZELLİKLER:

1. HERMETİK YANAKAYAR KAPILAR da, Kullanılacak panel 40mm. Kalınlıkta compact laminat olacaktır. 

2. Panel içerisine 50kg./m3 yoğunluğunda poliüretan enjekte edilmiş olmalıdır. Panel yekpare bir panel özelliği taşıyacaktır. Her iki kenarda 4mm. Kalınlıkta istenilen renk ve markada çift yüzlü compact laminat panel kaplı olacaktır. 

3. Kapı panelinin her bir dört köşesi thermoplastic kauçuk baskı ile şekillendirilmiş olacaktır. 

4. Hijyenik panel yüzeyi özelliğinden dolayı, kapı paneli kesinlikle bir alüminyum çerçeve içine oturtulmayacaktır Panel üzerinde 400mm. X 500mm. Ebatlarında 4mm. Kalınlıkta çift camlı, gözetleme penceresi bulunacaktır. Bu pencere etrafında Hijyenik panel yüzeyi özelliğinden dolayı alüminyum bir çerçeve olmayacaktır. 

5. Kapı paneli kapanması esnasında, duvara tam olarak 4 noktadan özel contalar sayesinde basacak şekilde, zemine oturarak ve 3 noktadan (iki yan ve üstten) duvara preslenerek kapanacaktır. Açılma ve kapanması uyumlu bir hareket kabiliyetine sahip olacaktır. 

6. Kapı altlarında kesinlikle fırça kullanılmayacaktır. 

7. Kapı kapandığı esnada kesinlikle hermetik (sızdırmaz) özellikte olacak şekilde monte edilecektir. 

8. Kapı geçiş mesafesi içinde, sedye geçişine engel olacak şekilde, zeminde kesinlikle kılavuz olmayacaktır. Duvar üzerindeki özel alüminyum profiller ve mekanizma istenilen RAL… Renginde elektrostatik toz boya ile boyanmış veya gümüş eloksal kaplamalı olacaktır. 

9. Estetik görünümlü olmalıdır. 

10. DÜŞÜK BASINÇ GEÇİRİMLİ KAYAR KAPILAR da Panel çevresinde kullanılacak olan alüminyum profiller veya kullanılacak panel minimum 30 mm. kalınlıkta olacaktır. 

11. Özel alüminyum profil içerisinde, 22mm. Kalınlıkta MDF üzeri Laminat kaplı (dolu panel) panel olacaktır. 

12. Kullanılacak laminat panel marka ve modeli idaremiz tercihine göre oluşacaktır.

13. Kapı kapanırken çerçeve profilleri birbiri içine geçerek kenetlenecek ve doğrama üzerindeki fitiller sayesinde de sızdırmazlık sağlayacak tipte olacaktır. 

14. Estetik görünümlü olmalıdır. 

15. Alüminyum profiller ve mekanizma istenilen RAL… Renginde elektrostatik toz boya ile boyanabilmelidir.

16. Panel üzerinde 400mm. x 500mm. Ebatlarında 4mm. Kalınlıkta çift camlı, gözetleme penceresi bulunacaktır. 

17. Kapı paneli kapanması esnasında, kenetli profil sistemi sayesinde sadece kapı altından düşük bir oranda hava geçişi sağlayan özel bir yapıda şekillendirilmiş olacaktır. Belirlenmiş miktarda hava kaçışı, sağlanmış olmalıdır. 

18. Kapı geçiş mesafesi içinde, sedye geçişine engel olacak şekilde, zeminde kesinlikle kılavuz olmayacaktır. 

19. Duvar üzerindeki özel alüminyum profiller ve mekanizma istenilen RAL… Renginde elektrostatik boyalı veya gümüş eloksal kaplamalı olacaktır. 

· KONTROL VE KOMUT SİSTEMİNE AİT ÖZELLİKLER:

Kapının açılma komut ve tertibatı imalat öncesi seçilecektir. Kapı konum ve ayarları dijital selektör vasıtasıyla yapılacaktır. Aşağıdaki komut kontrol tertibatından birisi tercih edilecek olup; teklif verecek firmalar bu durumu göz önünde tutarak tekliflerini sunacaktır.

· El Yaklaşım Sensörü, Elin belli bir mesafeden (min 50mm) yaklaşmasıyla kapı tahrik edilme komutunu alacaktır.

· El veya Dirsek Butonu, El veya dirsek butona bir baskı uyguladığında switch kontağı devreye sokarak kapıya hareket komutunu verecektir.

· Kartlı Sistem (Proximity, Manyetik, Barkotlu, Data Chip, Smart Kart vb.), Kart Okuyucunun tanımlanan kartla kapıyı harekete geçirme düzeneğidir. İdarenin belirttiği adette kart ve bir adet okuyucudan oluşur.

· Şifreli Açma Modülü, Duvar üzerine konan şifreli tuş takımı ünitesine tanımlanan şifrenin elle girilmesiyle kapı harekete geçer ve açma komutunu alır.

· Radar Sensörü, Mekanizma hizasına veya üzerine konan mikrodalga/pasif enfraruj/pır detektör vb. nitelikte 2 adet radardan oluşur. Hareket eden cismi detektör/radar algıladığında kapı açılır.

· Merkezi Bilgisayardan Kayıtlama ve Yetkilendirme Tertibatı ile, Binada merkezi bilgisayarla çalışan otomasyon sistemi, Personel Devam Kontrol sistemi (PDKS),Güvenlik Sistemi varsa bu sisteme kapı uyum sağlamalıdır. Bilgisayar sistemine tanımlı kapı önüne yerleştirilen kart okuyucu düzeneği ile yetkilendirilmiş karttan sinyal aldığında paralel komutla kapı açılmaya başlayacaktır.

· GÜVENLİK TERTİBATINA AİT ÖZELLİKLER:

5. Kapıda 1 adet elektromanyetik veya mekanik kilit olacaktır. İdaremiz tercih edecektir. 
6. Kapı arasında sıkışmayı önleyecek 1 takım emniyet fotoseli olacaktır. 
7. İstenmeyen bir nedenle, sıkışma vuku bulduğunda kapı mekanizması kapı hareketini ters istikamete geçirerek kapıyı geri açacaktır.

8. Kullanılacak panel yüzeyi darbe aldığında dağılmayacak insanlara ve çevreye zarar vermeyecektir.

· ELEKTRİK TESİSATINA AİT ÖZELLİKLER
3. Bina tesisatından kapı yakınına 220 V AC akım tesisatı tarafımızca getirilecektir.

4. Kontrol sisteminin tipine göre, el sensörü, buton, şifre vb. açma sistemleri için 2x2x0.50 kalaylı telefon kablosu tesisatı tarafımızca çektirilecektir. Teklif verecek Kapı firması istediği tesisat projesini iş öncesi ilgililere teslim edecektir. 

· ÖLÇÜ VE FİYATLANDIRMA

3. Onaylanmış olan projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılan kapı fiyatı adet olarak hesap edilir.

4. Kilit, menteşe, vs aksesuarlar, her türlü nakliye, taşıma, boşaltma, işçilik, malzeme zayiatı, vergiler, fatura rayiç tespiti ve tasdiki vb. fiyata dâhil olup; ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
· OTOMATİK YANA KAYAR KAPI TİPLERİ / GÖRÜNÜŞLERİ:
· 2 SABİT 2 HAREKETLİ(  )                                           1 SABİT 1 HAREKETLİ(  )             
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· TELESKOPİK 4 KANAT(  )                                                              DAİRESEL(  )
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· 2 HAREKETLİ(  )      
      1 HAREKETLİ(  )    
                TELESKOPİK 2 KANAT(  )    
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· PANİK ANINDA DARBEYLE DİKEY AÇILAN OTOMATİK YANA KAYAR KAPI TİPLERİ/GÖRÜNÜŞLERİ:

· 2 SABİT 2 HAREKETLİ(  )      1 SABİT 1 HAREKETLİ(  )                      2 HAREKETLİ (  )                                        

[image: image6.png]


[image: image7.png]



[image: image2]
TİP4- OTOMATİK DÜŞÜK BASINÇ GEÇİRİMLİ KAYAR KAPI (DBGK) TİPLERİ / GÖRÜNÜŞLERİ:
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· 2 HAREKETLİ(  )      




                   1 HAREKETLİ(  )      
      

EK–1
        FİRMALARIN TEKLİF EDECEĞİ KAPIYA AİT KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRTİR FORM
	MARKA:

                                       
	MODEL:
	MENŞEİ:



	NO
	ÖZELLİKLERİ
	DEĞERİ
	BİRİMİ



	01
	KONTROL ÜNİTESİ TİPİ (SELEKTÖR)
	
	DİG./ANALOG

	02
	AÇILMA HIZI
	
	CM/SN

	03
	KAPANMA HIZI
	
	CM/SN

	04
	MEKANİZMA FREN-YAVAŞ HAREKET ALANI
	
	CM

	05
	MİNİMUM GEÇİŞ GENİŞLİĞİ (ÇİFT KANAT)
	
	CM

	06
	MAXİMUM GEÇİŞ GENİŞLİĞİ (ÇİFT KANAT)
	
	CM

	07
	MAXİMUM GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ
	
	 CM

	08
	MAKSİMUM KANAT AĞIRLIĞI
	
	KG / 1 KANAT

	09
	KANAT BAŞINA HIZLANMA DEĞERİ
	
	 M/SN2

	10
	KANAT KAPANMA GÜCÜ
	
	 N

	11
	GÜÇ KAYNAĞI
	
	V-HZ

	12
	MAKSİMUM TÜKETİM
	
	 W

	13
	PANEL ÇERÇEVE KALINLIĞI 
	
	MM

	14
	KİLİT SİSTEMİ
	
	ELEKT./MEKANİK

	15
	KAPASİTE (GÜNLÜK MİNUMUM AÇILIM MİKTARI)
	
	ADET

	16
	MEKANİZMA YÜKSEKLİĞİ
	
	 CM

	17
	AKÜ/BATARYA
	
	ADET

	18
	MOTOR TİPİ
	
	AC/DC

	19
	MEKANİZMA MOTOR SAYISI
	
	ADET

	20
	RADAR TİPİ
	
	MİCR./İNF.

	21
	FOTOSEL TİPİ VE MİKTARI
	
	SET
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